Leuchte : Schlitz up LED Blendungsbewertung / UGR
Datei : IM105100

Artikelnummer

Blendbewertung nach UGR fiir 0
p-Decke 70| 70| 50| 50| 30 70 70| 50| 50| 30
p-Wande 50| 30| 50| 30| 30| 50| 30| 50| 30| 30 Bestuckung
p-Boden 20| 20| 20 20 20 20 20 20 20 20 3x LED SUP 1745-GU10
Gesamtlichtstrom
RaumgroRe Blickrichtung quer Blickrichtung parallel 1075 Im
X Y zur Lampenachse zur Lampenachse Normierung LED
2H 2H | 106 114 108 116 11.8| 179 187 181 189 19.1 100 %
3H | 152 160 155 162 165| 189 197 192 199 202 Anstellwinkel
4H | 169 176 172 178 181| 195 202 198 205 208 00°

6H 18.0 187 183 189 19.2| 199 206 203 209 212
8H 183 190 187 193 196| 201 207 204 210 213
12H 185 19.1 189 194 198| 201 207 205 211 214

4H 2H 115 122 118 124 127| 178 185 181 188 19.0
3H 163 169 167 172 176| 189 195 192 198 201

4H 181 186 185 190 193| 195 201 199 204 208

6H 193 198 197 202 206| 200 205 204 208 212

8H 19.7 202 201 206 210| 202 206 206 21.0 214

12H 199 204 204 208 21.2| 203 207 208 211 216

8H 4H 185 19.0 19.0 194 19.8| 198 202 202 206 211
6H 200 204 205 208 21.3| 205 209 209 213 217

8H 205 208 210 213 218| 208 211 212 216 220

12H 208 211 213 216 221)| 211 214 216 219 224

12H 4H 186 190 19.0 194 199| 198 203 203 207 211
6H 202 205 206 209 214)| 206 209 211 214 219
8H 207 210 212 215 220| 21.0 213 215 218 223

Variation der Beobachterposition fur Leuchtenabstéande S

S= 1.0H +0.0/ 0.0 +1.3/ -1.3
1.5H +0.1/ -0.1 +2.6/ -2.3
2.0H +0.1/ -0.2 +3.7/ -2.8
Standard-
tabelle BKO5
Korrektur-
summand 35

Korrigierte Blendindizes bezogen aufl075Im Gesamtlichtstrom
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