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Blendbewertung nach UGR für 

ρ-Decke 70 7070 7050 5050 5030 30

ρ-Wände 50 5030 3050 5030 3030 30

ρ-Boden 20 2020 2020 2020 2020 20

Raumgröße
X Y

Blickrichtung quer Blickrichtung parallel
zur Lampenachse zur Lampenachse

2H 2H 10.6 17.911.4 18.710.8 18.111.6 18.911.8 19.1
3H 15.2 18.916.0 19.715.5 19.216.2 19.916.5 20.2
4H 16.9 19.517.6 20.217.2 19.817.8 20.518.1 20.8
6H 18.0 19.918.7 20.618.3 20.318.9 20.919.2 21.2
8H 18.3 20.119.0 20.718.7 20.419.3 21.019.6 21.3

12H 18.5 20.119.1 20.718.9 20.519.4 21.119.8 21.4

4H 2H 11.5 17.812.2 18.511.8 18.112.4 18.812.7 19.0
3H 16.3 18.916.9 19.516.7 19.217.2 19.817.6 20.1
4H 18.1 19.518.6 20.118.5 19.919.0 20.419.3 20.8
6H 19.3 20.019.8 20.519.7 20.420.2 20.820.6 21.2
8H 19.7 20.220.2 20.620.1 20.620.6 21.021.0 21.4

12H 19.9 20.320.4 20.720.4 20.820.8 21.121.2 21.6

8H 4H 18.5 19.819.0 20.219.0 20.219.4 20.619.8 21.1
6H 20.0 20.520.4 20.920.5 20.920.8 21.321.3 21.7
8H 20.5 20.820.8 21.121.0 21.221.3 21.621.8 22.0

12H 20.8 21.121.1 21.421.3 21.621.6 21.922.1 22.4

12H 4H 18.6 19.819.0 20.319.0 20.319.4 20.719.9 21.1
6H 20.2 20.620.5 20.920.6 21.120.9 21.421.4 21.9
8H 20.7 21.021.0 21.321.2 21.521.5 21.822.0 22.3

Variation der Beobachterposition für Leuchtenabstände S

S = 1.0H +0.0 / 0.0 +1.3 / -1.3
1.5H +0.1 / -0.1 +2.6 / -2.3
2.0H +0.1 / -0.2 +3.7 / -2.8
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Korrigierte Blendindizes bezogen auf 1075lm  Gesamtlichtstrom

Artikelnummer
0

Bestückung
 3x LED SUP 1745-GU10
Gesamtlichtstrom
1075 lm
Normierung LED
100 %
Anstellwinkel
0,0 °


